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VELOX 
Decerante concentrato 

 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE   
Decerante concentrato ad azione rapida per pavimenti 

trattati con cere metallizzate. 

 

 Efficace nel rimuovere ogni genere di emulsione 

polimerica metallizzata 

 Può essere utilizzato sia manualmente che con 

macchina. 

             

 
MODALITÀ D’USO E APPLICAZIONE 
Applicazione manuale: 

Diluire il prodotto in acqua dal 5% al 10%. Stendere sulla superficie da trattare con mop. 

Applicazione meccanica: 

Diluire il prodotto in acqua al 5%. Stendere la soluzione sul pavimento da trattare e lasciare 

agire 4-5 minuti, quindi procedere al lavaggio con macchina monospazzola.  

 

COMPOSIZIONE 
Miscela di glicoleteri, tensioattivi anionici, sequestranti in veicolo acquoso.  

 

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE 
 ASPETTO                                      liquido trasparente           

 COLORE/ODORE                         paglierino/debole caratteristico 

 PH                                                  13,0 +/- 0,5   

 RESIDUO SECCO %                     5,5 +/- 0,5 

 SOSTANZA ATTIVA %               40,0 +/- 0,5 

 PESO SPECIFICO, g/ml                1,020 +/- 0,005 

 BIODEGRADABILITA’                conforme al Reg Ce 648/2004 

 CONTENUTO IN FOSFORO        < 0,5 

 

AVVERTENZE  
Non utilizzare su superfici in linoleum. 

Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato. Prodotto per uso 

esclusivamente professionale.  

Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e 

in etichetta. Si consiglia inoltre di consultare la scheda di sicurezza del prodotto e di tenerla 

a disposizione degli utilizzatori professionali.  

 


